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Rangement personnel pour population nomade
CAMILLE simplifie l’arrivée des visiteurs et collaborateurs dans l’entreprise en leur offrant  
un espace de rangement individuel et sécurisé.

Disponibles en version porte simple ou double, avec ou sans fente courrier, les casiers 
CAMILLE permettent de ranger casque moto ou vélo, valise cabine en plus des effets 
personnels. Chaque compartiment peut être étiqueté pour un usage nominatif et se décline  
au choix avec serrure à clé ou à code, porte en mélamine ou en métal.

Bureaux Assis-debout AXEL 2 
Sièges OPUS  
Lampes AVA
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Des casiers à votre image 
Grâce au choix des matériaux, à ses multiples finitions et options personnalisables,  
les casiers CAMILLE permettent de créer des environnements sur mesure qui allient 
fonctionnalité et identité.

Bureaux 4Line
Sièges Gabin

Towers Léo
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Points forts

Support courrier
À positionner au dos de la porte

Porte-carte N

À positionner sur la tranche de la porte

Serrure à clé
Pour portes mélamine

Serrure à code 
Pour portes métal ou mélamine

Choix  
des matières
Porte métal ou mélamine

Silencieux
Fermeture amortie

Choix  
des portes
Simple : adaptée à un casque moto

Double : adaptée au format valise 
cabine

Ventilé
Dos perforé

Zooms / Options 
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Configurations

4 pieds carrés ABS
H. 5 cm

Socle métal 
H. 20 cm

Séparer les espaces
Transformés en cloisons, les casiers
CAMILLE redéfinissent l’aménagement
des bureaux en alliant organisation,
accessibilité et fluidité.

Ranger 
Chaque collaborateur bénéficie d’un espace 
de rangement personnel, sécurisé, pratique 
et esthétique.

 Options



Camille
C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
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Caractéristiques 
techniques

› �Panneaux issus de forêts durablement gérées - PEFC

› �Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) 
conformément à la norme NF EN 13501-1

› �Panneaux certifiés E05 (contrôle de l’émission de formaldéhyde) avec max. 
0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm et répondant à la norme NF EN 717

› �Panneaux mélamine conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des 
propriétés antibactériennes

› �68% en moyenne issu de matières recyclées (pré- et post-consommation) 
(90% pour le coloris R3 certifié CRADLE to CRADLE).

› �100% recyclable

Meubles casiers

Mélamine standard 
› �Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm ; 2 faces 
décor traitées anti-reflets

› �Densité des panneaux de 620 à 690 kg/m³
› �Chants plats collés en ABS ép. 0,8 mm
› �Chants assortis au décor du panneau (excepté décor N8 Pin Maritime chants 
spécifiques multiplis)

Cases
› �Dimensions 1 case : L. 374 x H. 349 x P. 390 mm

- �Convient à l’accueil d’un casque de moto ou d’un PC portable jusqu’à 
17 pouces

› Dimensions 2 cases : L. 374 x H. 715 x P. 390 mm
- Convient à l’accueil d’une valise cabine
- Possibilité d’ajouter une tablette pour séparer l’espace en 2 (voir options)

› �Tablettes de séparation en mélamine ép. 19 mm (Tablette à démonter en cas 
d’installation d’une porte 2 cases)

› Poids supporté par étagère : 20 kg
- À monter selon configuration 1 ou 2 cases - livrées démontées

› Structure en mélamine 2 / 3 / 4 / 6 / 9 ou 12 cases livrée montée 

Vérins
› Équipé de vérins Ø 48 mm, course de réglage 15 mm

Tablette mélamine optionnelle
› �En panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine
› L. 374 x P. 359 x ép. 19 mm
› Se positionne dans la case double pour la séparer en 2 espaces (à monter)

Caractéristiques 
techniques

Portes métal

› �Tôle d’acier ép. 1 mm avec peinture laquée époxy
› Décor lisse avec ou sans fente courrier

- �Découpe 20 x 262,5 mm permettant le passage de courrier sans ouverture  
de la porte

› Format :
- Pour 1 case : H. 344 x L. 369 mm
- Pour 2 cases : H. 712 x L. 369 mm

› Ouverture / Fermeture :
- Ouverture de la porte à droite
- Charnières auto-freinées (soft-closing)
- �Degré d’ouverture de la porte : 107° (ne gêne pas l’ouverture de la case 

suivante)
- Butée de fin de course à monter

Serrure à code
› �Corps et couverture frontale en polymère
› �Serrure horizontale à came - Combinaison à 4 chiffres - Fermeture à rotation 90° - 
Bouton rotatif ergonomique - A monter sur la porte

› Dimensions : L. 77 x H. 27 x P. 253 mm

Fonctionnement et paramétrage

› �2 modes de fonctionnement : privé ou public (réglage d’usine 
- Le paramétrage s’effectue avec la porte ouverte  
- �Le dispositif pour passer du mode public au privé (ou vice versa) est positionné 

sur la partie arrière de la serrure (cf. manuel d’instructions). 
› 3 voyants : ouvert (vert), fermé (rouge), changement de code (bleu)
› Une clé pass permettant l’ouverture de toutes les cases est disponible (en option)

Assemblage

› Serrure à monter sur la porte (visserie incluse)

Support courrier 
Pour porte métal 1 case avec fente courrier uniquement 

› �En métal ép. 1,5 mm
› Dimensions hors tout :

- L. 300 x H. 294 x P. 70 mm
› Se pose au niveau du bas de la porte.
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Caractéristiques 
techniques

Portes mélamine

› �Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm  
2 faces décor traitées anti-reflets

› Densité des panneaux de 620 à 690 kg/m3
› Chants plats collés en ABS ép. 0,8 mm
› �Chants assortis au décor du panneau (excepté décor N8 Pin Maritime chants 
spécifiques multiplis)

› Décor mélamine : se référer au nuancier mélamine CAMILLE
* �*Les finitions R7 (Vert avocat) et R8 (Rose blush) sont disponibles pour les portes 

uniquement (non disponibles pour le corps)
› Format :

- Pour 1 case : H. 344 x L. 369 mm
- Pour 2 cases : H. 712 x L. 369 mm
- �Avec fente courrier : la porte est plus petite en hauteur de 29 mm afin  

de permettre le passage de courrier sans ouverture de la porte
› Ouverture / Fermeture :

- Ouverture de la porte à droite
- Charnières auto-freinées (soft-closing)
- �Degré d’ouverture de la porte : 107° (ne gêne pas l’ouverture de la case 

suivante)
- Butée de fin de course à monter

Serrure à clés
Corps et couverture frontale en polymère
› �Serrure horizontale à came - 1 point - Fermeture à rotation 90° -  
À monter sur la porte

› 2 clés dont 1 pliante
› �Une clé pass permettant l’ouverture de toutes les cases est disponible (en option)
› Serrure à monter sur la porte (visserie incluse) 

Serrure à code
› �Corps et couverture frontale en polymère
› �Serrure horizontale à came - Combinaison à 4 chiffres - Fermeture à rotation 90° - 
Bouton rotatif ergonomique - A monter sur la porte

› Dimensions : L. 77 x H. 27 x P. 253 mm

Fonctionnement et paramétrage

› �2 modes de fonctionnement : privé ou public (réglage d’usine 
- Le paramétrage s’effectue avec la porte ouverte  
- �Le dispositif pour passer du mode public au privé (ou vice versa) est positionné 

sur la partie arrière de la serrure (cf. manuel d’instructions). 
› 3 voyants : ouvert (vert), fermé (rouge), changement de code (bleu)
› Une clé pass permettant l’ouverture de toutes les cases est disponible (en option)

Assemblage

› Serrure à monter sur la porte (visserie incluse)

Support courrier 
Pour porte mélamine avec fente courrier uniquement 

› �En métal ép. 1,5 mm
› Dimensions hors tout :

- L. 242 x H. 324 x P. 72 mm
› Se pose en haut de la porte

Options

Piétements

4 pieds carrés

› �Pieds en plastique ABS
› L. 75 x P. 75 x H. 50 mm
› Finition gris aluminium
› Fixation sous le meuble par vis à bois (fournies)

Socle 4 pieds métal

› Tube rectangulaire section 30 x 60 mm + tube Ø 40 mm
› Dimensions hors tout :

- L. 332,2 x P. 352 x H. 200 mm - pour colonnes verticales simples L. 412 mm
- L. 726 x P. 352 x H. 200 mm - pour colonnes doubles L. 807 mm
- L. 1119 x P. 352 x H. 200 mm - pour colonnes triples L. 1200 mm

› Finition métal selon nuancier et vérins noirs
› Fixation sous le meuble par inserts situés sous le meuble

Porte-carte
› En tôle 7/10 
› L. 120 x P. 23 x H. 62 mm
› �Butée pour maintien de la carte : dimensions de cartes recommandées  
de L. 85 x H. 55 mm

Lien gabarit : https://download.eollibrary.net/catalogue/eol25/fr/gabarit-85x54-
carte-porte-etiquette-camille.doc
› �Compatible avec toutes les portes et le support courrier (non compatible avec  
les portes en métal avec tranche courrier)

› �Se pose sur la tranche du haut de la porte - Fixation à l’arrière de la porte par vis 
possible (vis à bois fournie). «Finitions métal disponibles : Blanc (SO), Noir (SG), 
Vert réséda (ZG)

Clé pass
› �Pour serrures à code ou à clé (différents modèles) permettant l’ouverture  
de toutes les cases. À attribuer au(x) responsable(s) de la gestion des casiers.

Caractéristiques 
techniques

https://download.eollibrary.net/catalogue/eol25/fr/gabarit-85x54-carte-porte-etiquette-camille.doc
https://download.eollibrary.net/catalogue/eol25/fr/gabarit-85x54-carte-porte-etiquette-camille.doc
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Caractéristiques 
techniques

Meubles à cases
Dimensions hors tout (en mm)

Dimensions utiles (en mm)

Module
2 cases 

(verticales)
3 cases 

(verticales)
4 cases 

(verticales)
4 cases 
(carrées)

6 cases 9 cases 12 cases 

Profondeur 432

Largeur 412 412 412 807 807 1200 1200

Hauteur 755 1123 1491 755 1123 1123 1491

Hauteur avec  
4 pieds ABS 805 1173 1541 805 1173 1173 1541

Hauteur avec 
socle métal 955 1323 1691 955 1323 1323 1691

Pour 1 case

Profondeur 390

Largeur 374

Hauteur 349

Pour 2 cases

Profondeur 390

Largeur 374

Hauteur 715

Poids (en kg)

Poids supporté 
par tablette 30 kg

Synoptique
Plans et côtes

43.2 41.2
43.2 80.7

43.2 41.2
43.2 12043.2 80.7

43.2 41.
2 43.2

120

H. 75.5 cm

H. 112.3 cm

H. 149.1 cm

Porte simple pour 1 case. Dim. utiles :  L. 37,4 x H. 34,9 x P. 39 cm
Porte double pour 2 cases. Dim. utiles : L. 37,4 x H. 71,5 x P. 39 cm   (En option : tablette complémentaire)

Portes simples Portes doubles Portes simples Portes doubles

Corps (livrés montés)

Portes (avec ou sans tranche courrier)

Mélamine - Serrure à clé ou à codeMétal - Serrure à code

2 cases 4 cases

3 cases 9 cases6 cases

4 cases 12 cases
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Nuancier
Teintes et Matières

Mélamine - Corps, portes et tablettes

Bois

*N8 Pin maritime : chants spécifiques multiplis

Unis

MG
Blanc neige

N5
Lin

R6
Bleu poséidon 

RZ
Acacia de Lakeland

R3
Chêne Brunswick

N8*
Pin maritime

N6
Noyer brun

R5
Hêtre clair

R1
Chêne naturel

R9
Noir

R7**
Vert avocat

R8**
Rose blush 

**R7 et R8 : portes uniquement

Nuancier
Teintes et Matières

Lisses

SO
Blanc 

SA
Gris aluminium

Métal - Portes, socles, supports courrier, porte-carte***

SD
Gris clair

Z3
Laiton

ZP
Noir

SG
Noir

X4
Bleu cobalt 

ST
Vert anglais

ZC
Blanc nacré 

Z9
Jaune signal

Z8
Nude

ZG
Vert réséda

Structuré

SC
Anthracite 

ZO
Blanc

SU
Gris souris

***Porte-carte : disponibles en SO, SG et ZG uniquement
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Bois

Caractéristiques 
techniques

Mélamine
Épaisseur 19 mm

Corps, portes

Revêtement double face, traité anti-reflets ü

Finitions MG – N5 – N8 – R1 – R3 – R5 – R6 – N6 – RZ – R7* – R8* (*portes uniquement) - R9**

Chants plats ABS anti-chocs et rayonnés (1) ü

Anti-bactérien ü

Densité (2) 620 > 690 kg/m3

PEFC
(issus de forêts gérées durablement) ü

Certifiés E05
(conforme à la norme NF EN 717) ü

Classement au feu
(conforme à la norme NF EN 13501-1)

Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS)  
pour tous les décors

% moyen issu de matière recyclées 
(pré- et post-consommation) 68% en moyenne (90% pour les coloris R3 et N8 qui sont certifiés CRADLE to CRADLE) .

% recyclabilité 100%

Entretien Passer un chiffon humide avec une eau savonneuse  
A éviter : produits abrasifs et détergeants. 

(1) �Chants assortis au coloris du plateau excepté pour le coloris N8 (chants multiplis) - Chants ABS 2 mm (majoritairement) et 1 mm non rayonnés
(2) Densité : Tolérance +/- 10%

** R9 : Coloris R9 : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine et laqués PerfectSense sur une seule face (plusieurs couches de laque transparentes) à l’aspect mat et au toucher 
soyeux avec propriété anti-traces de doigts

Caractéristiques techniques
Normes

Gamme fabriquée en France dans nos usines en Normandie

Surface anti-bactérienne garantie pour tous les plateaux en mélamine et stratifiés

PEFC est le premier système de certification forestière en termes
de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde.

La classe E05 (contrôle de l’émission de formaldéhyde) impose un maximum  
de 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm, répondant à la norme NF EN 717  
et assure ainsi le plus bas taux autorisé pour les matériaux de construction  
et d’ameublement.

L’ensemble des composants est garanti 5 ans dans le cadre d’une utilisation 
normale.

45 % de cette gamme est issu de matières recyclées.45%
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