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Erin
Het performante zit/sta-bureau
Dankzij de elektrische in hoogte verstelbare Erin-bureaus kunnen gebruikers eenvoudig  
van een zittende naar een staande positie gaan, hierdoor nemen de gezondheidsrisico’s  
van langdurig zitten af.  
U heeft keuze uit individuele bureaus of bureaus met gedeelde structuren voor collectieve 
werkplekken.

Het geavanceerde motorsysteem zorgt voor een groot regelbereik zodat het Erin bureau  
kan aangepast worden aan de grootte van elke gebruiker. 
Elk bureau heeft een handig bedieningspaneel met 4 geheugenfuncties, een alarm ter 
herinnering om recht te staan en een USB poort om de smartphone op te laden.

Een performant gamma dat bijdraagt aan het welzijn van medewerkers.
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Individuele bureaus Erin
Wanden Solange 

Stoelen Oscar 2

KEEP ON MOVING

Ons lichaam heeft nood om in beweging te blijven. Het afwisselen van zittend of staand werken helpt de risico’s  
van een sedentaire levensstijl te beperken. Erin is verkrijgbaar als solo- of benchversie, ideaal voor individuele,  
gedeelde en hybride werkplekken. 
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Gedeeld of individueel bureau Erin
Privacy-panelen Solange 

Stoelen Oscar 2

SOLO- OF DUO ZIT-STA BUREAUS OP MAAT

Erin-bureaus zijn verkrijgbaar in solo-of gedeelde versies en met een groot aantal opties:  
horizontale en verticale elektrificatie, vaste of mobiele poten, scheidingswanden, enz.
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Troeven

Efficiënt
› �Dubbele aandrijving, 1 motor per poot, met veilig geïntegreerd antiblokkeersysteem

Esthetisch
› �Afgeronde voetsteun met steldoppen

Mobiel
› �Optie om wielen met rem toe te voegen (alleen voor individuele bureaus) 

Opties voor elektrificatie
› Meerdere oplossingen voor verticale en horizontale elektrificatie van je bureau.

Gemotoriseerd :
› �In de hoogte verstelbaar van 65 tot 130 cm

› �Bedieningspaneel met digitaal display

› �4 geheugenposities

› �Geïntegreerde USB-laadpoorten (A+C)

› �Alarm ter herinnering om recht te staan

› �Andere regelingen mogelijk : Definieer een minimum- en 
maximumhoogte, vergrendel het bureau, antiblokkeersysteem... 

Geïntegreerd anticollisiesysteem
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OptiesOpties

Elektrificatie voor bench oplossingen Vaste en mobiele poten

Verticale elektrificatie Privacy-panelen

Magnetische kabelgoot

Dubbele telescopische kabelgoot
Voor het opbergen van stekkers en kabels.  
Mogelijkheid om een kabelbeheersysteem toe te  
voegen om de kabelgeleiding te vergemakkelijken

Discrete wielen
ø 40 mm, met rem 
(alle vloertypes) 
Alleen voor individuele bureaus

Privacy-panelen in stof
Akoestisch of niet akoestisch

H. 700mm -voor gedeelde structuur

(Voor individuele bureaus, Solange of Twins 
privacy-panelen, zie in de EOL-catalogus)

Uittrekbare kabelkoker
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Voorbeelden van
configuraties

Solo-bureaus
Twee bureaus tegenover elkaar of apart, Erin bevordert 
elke werknemer om afwisselend in zit of sta houding  
te werken. Ideaal voor een ergonomische werkhouding.

In gedeelde modus
Er is ook een duo-versie beschikbaar voor open ruimtes. 
Deze configuratie bevordert de communicatie tussen 
collega’s, terwijl iedereen de keuze heeft om zijn eigen 
hoogte en werkruimte in te stellen.
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Technische fiche

Bladen

Standaard melamine 
› �Houtvezelplaten bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen 
weerkaatsing

› �Dichtheid van de panelen: van 600 tot 670 kg/m³ 
› �Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. 
› �Stootranden in het decor van het blad (behalve decor N8 Zee-den met specifieke 
multiplex stootranden)

› �Keuze uit 9 afwerkingen (zie kleurenkaart) 
Kleuren Zwart R9: MDF-platen (dichtheid 695 kg/m³) bekleed met melamine en 
PerfectSense-lak aan één zijde (meerdere lagen transparante lak) met matte afwerking en 
zijdeachtig oppervlak met anti-vingerafdruk eigenschappen.

› �Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen - PEFC
› �Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm  
NF EN 13501-1

› �Panelen met E05 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met een 
maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm en conform de norm NF EN 717

› �Melamine panelen voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen
› �Gemiddeld 68% van gerecycled materiaal (pre- en post-consumer) -  
100% recyclebaar

Connectiek

Bladdikte 25 mm: 

› �Voor kabeldoppen van ø 80 mm: 
- Voorgeboorde bladen op 2 punten (optionele kabeldoppen)

› �Met uitsparing en kabeldoppen van ø 80 mm:
- Centrale uitsparing D. 80 mm
- Voorgeboorde bladen op 2 punten (optionele kabeldoppen)

› �Voor soft closing luik:  
- �Uitsparingen voor luik met enkele toegang L. 240 x D. 120 mm (Luik afzonderlijk 

verkocht, noodzakelijk te bestellen)
- �Inclusief metalen kabelgoot in de kleur van het onderstel

Bladen
Houtvezelplaat bekleed met 
melamine, dikte 25 mm.

Onderstel  
- �Rechthoekig metalen  

zuil 60 x 90 mm
- �3 telescopische segmenten

Afgeronde voetsteun
- �Met steldoppen 
- �Optie: �Wielen met rem ø 40 mm, 

alle vloertypes

Dubbele aandrijving 1 motor per zuil

- �In de hoogte verstelbaar van 65 tot 130 cm
- �Bedieningspaneel met digitaal display
- �4 geheugenposities
- �1 geïntegreerde USB-oplader (A+C)
- �Alarm ter herinnering om recht te staan
- �Diverse andere instellingen

Geïntegreerd  
antiblokkeersysteem 
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Technische fiche

Structuur en onderstel 

Structuur
Vrijstaande bureaus

› �Structuur bestaande uit 2 centrale poten: 
- �Rechthoekige metalen zuilen, afm. 60 x 90 mm / 50 x 80 mm /  

40 x 70 mm, dikte 2 mm, 3 telescopische segmenten 
- �Een vloersteun B. 700 x 80 mm, gebogen aan de uiteinden en gemonteerd op 

steldoppen (regelbereik 20 mm).
› �De steldoppen kunnen worden vervangen door wielen (zie opties)
› �1 structurele en telescopische metalen draagbalk van 1075 tot 1800 mm
› �2 stalen dwarsstangen bovenaan L. 600 x H. 40 mm (dikte 3 mm)
› �Epoxy poederlak. Leverbaar in 4 kleuren: wit (RAL 9010), zilvergrijs (RAL 9006), Antraciet 
(RAL 7016) en zwart (RAL 9005

Bureaus met gedeeld onderstel

› �Poten verbonden met metalen draagbalk B. 775 x H. 80 x D. 60 mm
› �ABS ophoogstukken onder de poten in de kleur van de buizen 
› �Steldoppen
› �Opties: 

- �Dubbele telescopische kabelgoot te bevestigen op de structuur tussen  
2 balken voor kabeldozen en kabels

- �Stoffen privacy panelen voor bevestiging aan de structuur

Bevestiging van de structuur aan het blad  
› �Bevestigd met geschroefde metalen draadbussen voor een makkelijke montage  
en demontage. 

› �Hoge lostreksterkte (140 kg per draadbus in testomstandigheden)

Elektrische hoogteregeling 

› �Hoogteregeling met motorsysteem:
- �Tussen 650 en 1300 mm (inclusief blad 25 mm)
- �H+30 mm in de versie met wielen (Mogelijkheid om de nieuwe hoogte in te stellen met 

behulp van de bedieningspaneel - Zie gebruikershandleiding)

› �Dubbele aandrijving, 1 motor per zuil:
- �Opwaartse snelheid: 40 mm/sec
- �Duwkracht per zuil: 800 N
- �Toegelaten gewicht voor een werkblad: 120 kg
- �Geluidsniveau: 45 db

› �Voedingsblok: 
- �100-240 V, 50/60 Hz, 3A met voedingskabel (lengte 3,5 meter)
- �Leverbaar in versie EU
- �Max. vermogen 58 W in actie, verbruik in stand-by: 0,7 W

› �Bedieningspaneel: 
- �Digitaal display met 4 geheugenposities en geïntegreerde USB-laadpoorten (A+C), totaal 

vermogen 18 W.  
- �Meerdere mogelijke instellingen (Zie hieronder en volledige gebruikershandleiding)
- �Het bedieningspaneel kan rechts of links van het werkblad onder het bureau worden 

bevestigd
- �Laat genoeg ruimte vrij voor de USB-poort wanneer er naast het bureau een meubel of muur 

staat
› �Geïntegreerd antiblokkeersysteem:  
- �Bij een botsing stopt het bureau en gaat vervolgens 2 cm omhoog of omlaag.
- �Code E05 wordt dan weergegeven op het bedieningspaneel

Gebruik van het bedieningspaneel  (zie gebruikshandleiding)

› �Opstarten: 
- �Stroom aansluiten, er verschijnt «000» op het scherm. 
- �Het bureau of vergadertafel is klaar voor gebruik.
- �Druk op « » of « » om het bureaublad omhoog of omlaag te verstellen

› �Heropstarten: 
- �Houd « » ingedrukt tot het bureau de laagste stand bereikt
- �Laat de knop los en houd vervolgens « » 5 seconden ingedrukt tot je een pieptoon hoort

› �Om posities op te slaan 
- �Het bureau omhoog of omlaag verstellen tot de gewenste hoogte
- �Druk op «S» en druk dan op 1 om op te slaan in positie 1
- �Herhaal de handeling om de andere posities op te slaan (4 geheugenposities in totaal)
- �De posities blijven in het geheugen opgeslagen, zelfs als de stekker uit het stopcontact 

wordt getrokken 
› �Alarm ter herinnering om recht te staan:

- �Druk tegelijkertijd op «1» en «3» om de timer te activeren,  
0;0h» wordt weergegeven. Druk vervolgens op « » of « » om de timer in te stellen.  
De timer kan worden ingesteld in stappen van een half uur (0,5).

› �Andere mogelijke instellingen (zie volledige gebruikershandleiding)
- �De minimum- of maximumhoogte vergrendelen
- �Het bureau blokkeren en deblokkeren
- �Diverse andere instellingen (anti-bots gevoeligheid aanpassen, enz.)

 �Alle onderdelen moeten worden geïnstalleerd voor een correcte werking. 
Neem contact met ons op als u problemen ondervindt
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Technische fiche

Opties

Voor vrijstaande bureaus

Wielen

› �Set van 4 wielen (voor individuele bureaus):
- �Met rem, zwart ABS ø 40 mm. Grijs loopvlak. 
- Geschikt voor alle vloertypes.
- �Worden bevestigd in de plaats van de steldoppen onder de vloersteunen.

› �Met de wielen zijn de bureaus 30 mm hoger:  
Minimumhoogte met wielen H. 680 mm

› �Geschikt voor vrijstaande bureaus D. 700, 800 en 900 mm

Voor bureaus met gedeeld onderstel

Dubbele telescopische kabelgoot

› �Voor kabeldozen en kabels
› �Gemakkelijk te bevestigen op de structuur tussen 2 balken
› �Telescopisch van 930 tot 1680 mm, te gebruiken bij bench met bladen van  
D. 1200 tot 1800 mm

› �Met een geperforeerd schuifdeksel voor kabeldoorgangen
› �Totale afmetingen : B. 930/1680 x H. 80 x D. 202 mm
› �Epoxy gelakt metaal 4 kleuren naar keuze: wit (RAL 9010), zilvergrijs (RAL 9006), Antraciet 
(RAL 7016) en zwart (RAL 9005)

› �Mogelijkheid om het schuifdeksel te vervangen door een extra grote afdekplaat

Extra grote afdekplaat voor dubbele telescopische kabelgoot

› �Biedt meer ruimte voor kabels en stekkerdozen.
› �Op de kabelgoot te plaatsen in de plaats van de afdekplaat
› �Totale hoogte van de goot met extra grote afdekplaat: H. 117 mm (Hoogte afdekplaat 
alleen: 48 mm)

› �Perforaties voor kabeldoorgangen
› �Epoxy gelakt metaal 3 kleuren naar keuze: wit (RAL 9010), zilvergrijs  
(RAL 9006) en zwart (RAL 9005)

Kabelkoker (niet geschikt voor individuele bureaus) 

› �Geïnjecteerd ABS. Bestaande uit 20 blokjes B.68 x H.29 x D.36 mm die met elkaar 
verbonden zijn. Totale hoogte: 1320 mm

› �Metalen bevestigingsplaatje bovenaan en onderaan. Wordt met schroeven bevestigd 
rechts of links tussen de kabelgoot van de bench (perforaties onder de goot) en het blad 
(houtschroeven)

› Uittrekbaar tot 1300 mm
› �Verkocht per stuk
› Afwerkingen wit SO, alugrijs OI of zwart OF

Extra optie:

Individuele kabelgoten om onder het werkblad te schroeven 
(zie in de EOL-catalogus)

Stoffen privacy-panelen

Voor vrijstaande bureaus
Zie ons aanbod SOLANGE en TWINS

Voor bureaus met gedeeld onderstel
› �Privacy-panelen H. 700 mm
› �Worden met klemmen op de structuur van de bench bevestigd.  
Klemmen afzonderlijk te bestellen

Stoffen geluiddempend privacy-panelen

› �Aluminiumprofiel rondom, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken
› �Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm,  
met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezelschuim

› Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken:
- �Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden  

die de gezondheid kunnen schaden
- �Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels- 100% recycleerbaar 

› �Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroklassen volgens EN 13501-1 
equivalent van Klasse M1) 

› �Stofbekleding (zie kleurenkaart stoffen)
› �Het akoestische paneel absorbeert +/- 50% van de geluidsoverlast. Akoestisch rapport 
beschikbaar (contacteer ons)

Bevestigingsklemmen (afzonderlijk te bestellen): 

› �Metalen klemmen met daarop een stang en een metalen ring om het 
privacypaneel te bevestigen. 

› �Met schroeven in de structuur bevestigd
› Verkocht per set van 2

Stoffen niet geluiddempend privacy-panelen

› �Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm, overtrokken met stof  
(zie kleurenkaart stoffen)

› �2 afgeronde hoeken bovenaan en 2 rechte hoeken onderaan

Bevestigingsklemmen (afzonderlijk te bestellen): 

› �Metalen klemmen
› Met schroeven in de structuur en paneel bevestigd
› �Verkocht per set van 4
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Kleurenkaart
Kleuren en materialen

Melamine  - Bladen

Houtdecor

Effen kleuren

*N8 Zeeden: specificiekeranden van multiplex

N8
Zeedennen

RZ
Lakeland acacia

R1
Naturel eiken

R5
Licht beuken

R3
Brunswick eiken

N6
Bruin notelaar

Vingerafdrukbestendig

Fluweelzacht 
gevoel

MG
Sneeuw wit

N5
Linnen

R9
Zwart

Metaal - Poten

SO
Wit

Z4
Alugrijs

SC
Antraciet

SG
Zwart

Stoffen - Scheidingswanden

Bondaï - Cat. A

KD
Nevel grijs

KA
Storm grijs

KE
Zwart

Step / Step mélange - Cat. B

E5
Lichtgrijs

A6
Zwart

E4
Watergroen

A4
Petroleum blauw

A3
Marine blauw

A1
Bamboe

B5
Gespikkeld lichtgrijs

B1
Gespikkeld antraciet

E7
Gespikkeld watergroen

B4
Gespikkeld denim blauw

B6
Gespikkeld marineblauw

B2
Gespikkeld bamboe

E9
Gespikkeld mostergeel

B7
Gespikkeld donkerbruin

A9
Engels groen

A2
Beige

A5
Mosterd geel

E6
Terracotta
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Kleurenkaart
Kleuren en materialen

Stoffen - Scheidingswanden

Chili - Cat. B

BC
Gespikkeld lichtgrijs

BF
Gespikkeld ijsblauw

BG
Gespikkeld celadon

BH
Gespikkeld 
middernachtblauw

BK
Gespikkeld olijfgroen

BL
Gespikkeld zalmroze

BM
Gespikkeld beige

BO
Gespikkeld kurkuma

BN
Gespikkeld chocolade

Fenice - Cat. D

DA
Gespikkeld lichtgrijs

DB
Gespikkeld antraciet

CJ
Gespikkeld lichtblauw

DC
Gespikkeld donkerblauw

DF
Gespikkeld celadon

DE
Gespikkeld olijfgroen

DG
Gespikkeld donkergroen

DH
Poeder roze

DZ
Gebrande sienna

DD
Gespikkeld chocolade

DI
Gespikkeld kurkuma

DJ
Gespikkeld roestbruin

Cyber - Cat. D

T8
Lichtgrijs

T9
Donkergrijs

T5
Blauw grijs

TZ
Amandel groen

TU
Varen groen

TL
Goudbeige

T6
Gespikkeld zalmroze

T7
Roestbruin

Technische fiche

Hout

Melamine

Dikte 25 mm

Bladen

Tweezijdig bekleed, behandeld tegen weerkaatsing ü

Afwerkingen* Alle

Vlakke ABS stootranden, schokbestendig  
en afgeronde hoeken (1) ü

Antibacterieel ü

Dichtheid (2) 600 > 670 kg/m3

PEFC
(grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen) ü

E05 gecertificeerd
(voldoet aan norm NF EN 717-2) ü

Brandklasse
(voldoet aan norm NF EN 13501-1)

Klasse M3 (D-S2, d0 EUROCLASS) voor alle decors 

Gemiddeld % uit gerecycleerde materialen 
(voor- en na-consumptie) 68%. Kleuren R3 en N8 zijn CRADLE to CRADLE gecertificeerd (90%)

% recycleerbaarheid 100%

Onderhoud Reinigen met vochtige doek en sopje.  
Vermijd schurende producten en detergenten.

*Afwerkingen R9: zie technische fiche van het product
(1) �Stootranden in de kleur van het blad, met uitzondering van kleur N8 (specifieke multiplex stootranden).  

ABS stootranden, dikte 2 mm
(2) Dichtheid: tolerantie +/- 10% stootrand ABS 2 mm
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Technische fiche

Stoffen

Bondaï - Cat. A

Samenstelling Stofgewicht Slijtweerstand Lichtvastheid Schuurweerstand Brandveiligheids- 
normen

Milieulabel

100% polyester
350 g/ml (lm)  
250 g/m² 
±5%

150 000 
EN ISO 12947-2

6 
EN ISO 105-B02

4-5  
EN ISO 105 x 12 
 
Nat-Droog

EN 1021 - 1&2 
BS 7176 
BS 5852 Crib5

STANDARD 100  
by OEKO-TEX®

Step / Step Mélange - Cat. B

Samenstelling Stofgewicht Slijtweerstand Lichtvastheid Schuurweerstand Brandveiligheids- 
normen

Milieulabel

100% trevira® CS
470 g/m2 
(15.16 oz / lin yd)

100 000 
EN ISO 12947-2

5-7 
EN ISO 105-B02

4-5  
EN ISO 105 x 12 
Nat-Droog

EN 1021 - 1&2  
NFP 92-503/504/505 M1  
NF D 60-013 AM18  
BS 7176  
BS 5852 Crib 5  
DIN 4102 B1 
EN 13501

STANDARD 100  
by OEKO-TEX® 
EU Ecolabel 
Niet-metaalhoudende 
verfstoffen
Lage VOS-emissie

Fenice - Cat. D

Samenstelling Stofgewicht Slijtweerstand Lichtvastheid Schuurweerstand Brandveiligheids- 
normen

Milieulabel

75% wol 25% PA
335 g/m2 ±7% 
500 g/ml (lm) ±7%

100 000 ±20% 
EN ISO 5470-2

6  
±1% 
EN ISO 105-B02

4-5 
EN ISO 105 x 12 
Nat-Droog

EN 1021 - 1&2  
BS 5852 Crib 5  
CLASS 1 IM 
CALIFORNIA TB 117

Recycleerbare stof 

Cyber - Cat. D

Samenstelling Stofgewicht Slijtweerstand Lichtvastheid Schuurweerstand Brandveiligheids- 
normen

Milieulabel

100% post-consumer gerecycled 
polyester

570 g/ml (lm)
(18.39 oz / lin yd)

120 000
EN ISO 12947-2

7-8
EN ISO 105-B02

4-5
EN ISO 105 x 12 
Nat-Droog 

EN 1021 - 1&2
BS 5852 Crib 5
CALIFORNIA TB 117

STANDARD 100 
by OEKO-TEX®

100% gerecycleerde vezel 
Lage VOS-emissie

Chili - Cat. B

Samenstelling Stofgewicht Slijtweerstand Lichtvastheid Schuurweerstand Brandveiligheids- 
normen

Milieulabel

100% post-consumer 
gerecycleerd polyester fr (fr in 
de vezel) 

470 g/ml (lm) 
(15.16 oz / lin yd)

60 000 
EN ISO 12947-2

5-8 
EN ISO 105-B02

4-5 
EN ISO 105 x 12  
 
Nat-Droog

EN 1021 - 1&2  
NFP 92-503/504/505 M1  
NF D 60-013 AM18  
BS 7176 
BS 5852 Crib 5  
DIN 4102 B1 
EN 13501

STANDARD 100  
by OEKO-TEX® 
100% gerecycleerde vezel
Lage VOS-emissie

Technische fiche
Normen

PEFC is het eerste certificeringssysteem voor het duurzaam beheer  
van bossen en de belangrijkste bron van gecertificeerd hout ter wereld

Klasse E05 staat gelijk aan een gehalte formaldehyde met een maximum van  
0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm, conform de norm NF EN 717-2. 
Dit is het laagste toegelaten gehalte voor materialen in de bouw en de meubelproductie

Antibacterieel oppervlak voor alle melamine bladen, met uitzondering  
van decor Fluweelzwart MK

Op alle onderdelen van het bureau (blad, structuur & poten, motor,  
�Voedingsblok & Bedieningspaneel) zit 8 jaar garantie

Scheidingswanden en opties zit 5 jaar garantie

Zit/sta bureaus (alleen losse bureaus D80/D90, zonder wielen en bench met 2xD80 cm 
werkbladen) voldoen aan de Europese norm EN 527 1/2, die de afmetingen en vereisten voor 
veiligheids-, sterkte- en duurzaamheid van bureaus vastlegt

87%

   

87% van het gamma is gemaakt van gerecycled materiaal
Erin is een volledig recycleerbaar gamma
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Erin
ELEKTRISCHE HOOGTEREGELING

H. 65 tot 130 cm

Vrijstaande bureaus Ref. Prijs excl. btw

Rechthoekige poten (60 x 90 mm)

DIEPTE 70 CM

Bladen voorgeboord voor optionele kabeldoppen

B. 120 cm 1 533 088 + #1 #2 € 715

B. 140 cm 1 533 089 + #1 #2 € 725

B. 160 cm 1 533 090 + #1 #2 € 735

Bladen met uitsparing en voorgeboord voor optionele kabeldoppen   NIEUW

B. 120 cm 1 533 091 + #1 #2 € 735

B. 140 cm 1 533 092 + #1 #2 € 745

B. 160 cm 1 533 093 + #1 #2 € 755

Bladen met opening voor ingebouwde soft-closing top access enkelzijdig toegankelijk   

Inclusief metalen goot in de kleur van het onderstel.

B. 120 cm 1 533 094 + #1 #2 € 765

B. 140 cm 1 533 095 + #1 #2 € 775

B. 160 cm 1 533 096 + #1 #2 € 785

DIEPTE 80 CM

Bladen voorgeboord voor optionele kabeldoppen

B. 120 cm 1 533 097 + #1 #2 € 725

B. 140 cm 1 533 098 + #1 #2 € 735

B. 160 cm 1 533 099 + #1 #2 € 745

B. 180 cm 1 533 100 + #1 #2 € 755

B. 200 cm (1) 1 533 101 + #1 #2 € 775

Bladen met uitsparing en voorgeboord voor optionele kabeldoppen   NIEUW

B. 120 cm 1 533 102 + #1 #2 € 745

B. 140 cm 1 533 103 + #1 #2 € 755

B. 160 cm 1 533 104 + #1 #2 € 765

B. 180 cm 1 533 105 + #1 #2 € 775

Bladen met opening voor ingebouwde soft-closing top access enkelzijdig toegankelijk   

Inclusief metalen goot in de kleur van het onderstel.

B. 120 cm 1 533 106 + #1 #2 € 775

B. 140 cm 1 533 107 + #1 #2 € 785

B. 160 cm 1 533 108 + #1 #2 € 795

B. 180 cm 1 533 109 + #1 #2 € 805

B. 200 cm (1) 1 533 110 + #1 #2 € 825

MELAMINE METAAL
#1 Bladdikte 25 mm #2 Poten

MG N5 R9

+10%

N8 RZ R1 R5 R3 N6 SO Z4 SC SG

Kleurenkaart

(1) Bureaus B. 200 x D. 80 cm hebben een onderstel B. 180 cm =aan beide zijden steekt het blad 10 cm uit. Ons consulteren voor een aangepaste oplossing.

Connectiek 
Optioneel - Zie p. 148

Luik afzonderlijk verkocht 
Noodzakelijk te bestellen 

ELEKTRISCHE HOOGTEREGELING
H. 65 tot 130 cm

Vrijstaande bureaus Ref. Prijs excl. btw

DIEPTE 90 CM

Bladen voorgeboord voor optionele kabeldoppen

B. 180 cm 1 533 125 + #1 #2 € 780

B. 200 cm 1 533 126 + #1 #2 € 820

Opties vrijstaande bureaus Ref. Prijs excl. btw

SET VAN 4 WIELEN VOOR VRIJSTAANDE BUREAUS

4 wielen met rem van zwart ABS ø 40 mm. Grijs loopvlak. Wielen voor alle vloertypes. Worden onder de vloersteunen in de plaats van de steldoppen geplaatst. Minimale hoogte met wielen H. 68 cm

Set van 4 wielen 1 816 103 OF € 30

ELEKTRISCHE HOOGTEREGELING
H. 65 tot 130 cm

Bureaus met gedeeld onderstel Ref. Prijs excl. btw

Rechthoekige poten (60 x 90 mm)

DIEPTE 166,5 CM

2 Bladen D. 80 cm voorgeboord voor optionele kabeldoppen

B. 120 cm 1 533 111 + #1 #2 € 1 539

B. 140 cm 1 533 112 + #1 #2 € 1 559

B. 160 cm 1 533 113 + #1 #2 € 1 579

B. 180 cm 1 533 114 + #1 #2 € 1 599

B. 200 cm (1) 1 533 115 + #1 #2 € 1 639

2 Bladen D. 80 cm met uitsparing en voorgeboord voor optionele kabeldoppen   NIEUW

B. 120 cm 1 533 116 + #1 #2 € 1 579

B. 140 cm 1 533 117 + #1 #2 € 1 599

B. 160 cm 1 533 118 + #1 #2 € 1 619

B. 180 cm 1 533 119 + #1 #2 € 1 639

2 Bladen D. 80 cm met uitsnijding voor soft closing luik enkelzijdig toegankelijk   

Inclusief metalen goot in de kleur van het onderstel voor elk blad.

  B. 120 cm 1 533 120 + #1 #2 € 1 639

B. 140 cm 1 533 121 + #1 #2 € 1 659

B. 160 cm 1 533 122 + #1 #2 € 1 679

B. 180 cm 1 533 123 + #1 #2 € 1 699

B. 200 cm (1) 1 533 124 + #1 #2 € 1 739

Erin 

(1) Bureaus B. 200 cm hebben een onderstel B. 180 cm =aan beide zijden steekt het blad 10 cm uit.

Connectiek 
Optioneel - Zie p. 148

Luik afzonderlijk verkocht 
Noodzakelijk te bestellen 

MELAMINE METAAL
#1 Bladdikte 25 mm #2 Poten

MG N5 R9

+10%

N8 RZ R1 R5 R3 N6 SO Z4 SC SG

Kleurenkaart
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Erin
Opties voor bureaus met gedeeld onderstel Ref. Prijs excl. btw

DUBBELE KABELGOOT

Telescopische kabelgoot te bevestigen tussen de 2 poten van de structuur voor het opbergen van stekkers en kabeldozen. Perforaties aan boven- en onderkant voor eenvoudige kabelgeleiding.

SO Z4 SC SG

Wit metaal 1 533 168 SO € 120

Grijs, antraciet of zwart metaal 1 533 003 Z4, SC of SG € 120

EXTRA GROOT DEKSEL

Totale hoogte van de goot met deksel H. 11,5 cm. Op de goot te plaatsen in de plaats van het schuifdelsel.

SO Z4 SG

1 532 230 + # € 80

FLEXIBELE KABELKOKER (VERKOCHT PER STUK)

Van ABS. Wordt bevestigd tussen de goot en het blad.

OG OI OF
Per stuk 1 532 232 + # € 57

STOF
#3 Privacy-panelen

Cat. A Cat. B Cat. D

Bondaï Step / Step mélange 
 Chili

Fenice
Cyber

Kleurenkaart

Stoffen privacy-panelen H. 70 cm voor bureaus met gedeeld onderstel

Stof Cat. A Stof Cat. B Stof Cat. D

GELUIDDEMPEND Ref. Prijs excl. btw Prijs excl. btw Prijs excl. btw

Paneel bruikbaar als prikbord, dikte 47 mm - Bevestigingsklemmen afzonderlijk te bestellen.

Privacy-panelen 

B. 120 cm 1 532 007 + #3 € 410 € 430 € 560
B. 140 cm 1 532 008 + #3 € 430 € 450 € 580
B. 160 cm 1 532 009 + #3 € 450 € 470 € 600
B. 180 cm 1 532 010 + #3 € 470 € 490 € 620

Bevestigingsklemmen Ref. Prijs excl. btw

Epoxygelakte metalen klemmen voor geluiddempende stoffen privacy-panelen H. 70 cm. - Set klemmen

SO SA SC SG
1 533 087 + # € 60

Stof Cat. A Stof Cat. B Stof Cat. D

NIET GELUIDDEMPEND Ref. Prijs excl. btw Prijs excl. btw Prijs excl. btw

Panelen dikte 25 mm. 2 afgeronde hoeken bovenaan - Bevestigingsklemmen afzonderlijk te bestellen.

Privacy-panelen 

B. 120 cm 1 533 006 + #3 € 305 € 325 € 455
B. 140 cm 1 533 007 + #3 € 325 € 345 € 475
B. 160 cm 1 533 008 + #3 € 345 € 365 € 495
B. 180 cm 1 533 009 + #3 € 365 € 385 € 515

Bevestigingsklemmen Ref. Prijs excl. btw

 Epoxygelakte metalen klemmen voor niet geluiddempende stoffen privacy-panelen H. 70 cm. - Set klemmen

SO Z4 SC SG

1 533 004 + # € 52

Connectiek 
Optioneel - Zie p. 148

Luik afzonderlijk verkocht 
Noodzakelijk te bestellen 


