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TECHNISCHE FICHE

MELAMINE

STRUCTUUR

POTEN

KENMERKEN 

POLYVALENTE TAFELS

BLADEN

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
Dichtheid van de panelen van 620 tot 690kg/ m3 (dikte 19 mm) 
Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad

> Panelen met E05-certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met maximaal 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm en voldoet
aan de norm NF EN 717
> Melamine panelen voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.
> Gemiddeld 68% afkomstig van gerecyclede materialen (pre- en post-consumptie)
> 100% recyclebaar

Vierkante buispoten met een doorsnede van 30 x 30 mm en een dikte van 12/10, gelakt met hoogwaardige epoxy in wit, aluminiumgrijs of 
gestructureerd antracietgrijs, voorzien van stelvoeten in zwart ABS (regelbereik van 15 mm).
De poten zijn aan het frame bevestigd met metalen schroeven door een perfect stabiel geheel. 
Bevestigingsmateriaal meegeleverd. 
Eenvoudig en snel te monteren.

STRUCTUUR EN POTEN

Draagframe van stalen buis 40 x 20 mm, dikte 12/10, gelakt met hoogwaardige epoxy in antracietgrijs, geschikt voor alle afwerkingen van 
tafelbladen en onderstellen.
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RECHTHOEKIGE 
BLADEN
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AFMETINGEN
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