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Technische fiche

Klapbaar Veelzijdig

Rugleuning en zitting naar keuze
Stof of kunstleer

Opties
Koppelstuk om stoelen te verbinden

Rugleuning

› Multiplex drager 10 mm, men handgreepuitsparing.
› CM-HR polyenherschuim 15 mm, dichtheid 34 kg/m³
› Achterkap in polypropyleen 3 mm

Zitting

› Multiplex drager 10 mm
› CM-HR polyenherschuim 20 mm, dichtheid 40 kg/m³
› Onderkap in polypropyleen 3 mm

Structuur

› Stalen buis Ø 25 mm, dikte 1,25 mm en verstevigingsbuis Ø 12 mm
› Verchroomd of zwarte epoxylak
› Glijdoppen in polypropyleen

Optie

› Koppelstuk in zwarte kunststof
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Overzicht Kleurenkaart
Kleuren en materialen

Conform volgens de norm NF EN 16139: 2013

Functionele afmetingen (mm)

Zitting Ref. Vereisten norm Werkelijke afm.

Zithoogte a 400 tot 500 450

Zitdiepte b 380 tot 470 400

Zitbreedte c > 400 420

Andere nuttige afmetingen buiten de vereisten (mm)

Zitting Ref. Aanbeveling Werkelijke afm.

Diepte zitvlak d ≥ 380 410

Rugleuning

Hoogte van punt S boven de zitting e 170 tot 220 160

Hoogte van de rugleuning f ≥ 260 230

Hoogte bovenkant rugleuning tot punt A g ≥ 360 370

Breedte van de rugleuning h ≥ 360 420

Afstand tussen twee stoelen met koppelstuk

Stoel - - 60

Stoffen - Zitting en rugleuning

Contact II - Kunstleder - Cat. C

Derby II - Cat. A

FG
Storm grijs

FA
Nacht zwart

YA
Zwart

Metaal - Structuur

SG
Zwart

SQ
Verchroomd



Geo | 6-7

�

Technische fiche Technische fiche
Normen

Stof

Derby II - Cat. A

Samenstelling Stofgewicht Slijtweerstand Lichtvastheid Schuurweerstand Brandveiligheids- 
normen

Milieulabel

100% polyester 320 g/m²
100 000 
(800gr/12Kpa)

6 
EN ISO 105-B02

4-5 
EN ISO 105 x 12 
Mouillé-Sec 

EN 1021 - 1&2
STANDARD 100  
by OEKO-TEX®

Contact II - Cat. C

Samenstelling Stofgewicht Slijtweerstand Lichtvastheid Schuurweerstand Brandveiligheids- 
normen

Milieulabel

85% PVC - 15% Katoen 830 g/m²
150 000
(800gr/12Kpa)

6
EN ISO 105-B02

-
EN 1021 - 1&2 
NFP 92503 : M1

-

100% van de schuimen van onze stoelen zijn OEKO-TEX gecertificeerd

Hen OEKO-TEX-label certificeert dat de gebruikte materialen vrij zijn van toxische stoffen voor 
mens en milieu (o.a. formaldehyde, zware menalen, pesticiden, gechloreerde fenolen, ftalaten, 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen, enz.).

Een gamma gecertificeerd volgens EN16139

2 jaar garantie bij normaal gebruik

Brandgedrag volgens GPEM D2 2000: CF
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