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TECHNISCHE FICHE

KKEENNMMEERRKKEENN  

BLADEN

STRUCTUUR

POTEN

AFMETINGEN

BLADEN

Diepte

Breedte

Hoogte

800

800/1200/1400/1600

735 735 1100

ø 1200

ø 1200

Rechthoekig

800

800/1600 /2400

EVASION - Tafels

Rechthoekig Rond

TAFELS
Laminaatblad, dikte 23,2 mm, bestaande uit een houtvezelplaat van 22 mm bekleed met 2 laminaatlagen dikte 6/10de

Antibacterieel laminaat "Sanitized": 99,9% van de bacteriën worden binnen 24u vernietigd. 
Bestand tegen schokken, vocht, hitte, vlekken en krassen.

Verschillende decors naar keuze (zie kleurenkaart) - onderzijde van bruin laminaat
Multiplex beuken stootrand dikte 2 mm straal 2 mm

Gelakte metalen portaalpoten (epoxy poederlak) met daartussen een dwarsbalk doorsnede 50x20 dikte 15/10de
Met draadbussen bevestigd aan het blad
Verschillende afwerkingen naar keuze (zie kleurenkaart) 

Poten van gevernist naturel beuken, rechthoekige doorsnede, voorzien van verchroomde steldoppen

TOTALE AFMETINGEN (in mm)
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TECHNISCHE FICHE

EVASION - Zitmeubilair

STOELEN

SCHAAL

POTEN STOELEN en KRUKKEN

4 HOUTEN / 
METALEN 

POTEN

POTEN WACHTBANKEN

2 METALEN 
POTEN

DRAAGBALK

OPTIE WACHTBANKEN

TUSSENTAFELTJE

AFMETINGEN & GEWICHT

STOELEN

Breedte

Diepte

Hoogte

Zithoogte

Hoogte voetensteun

Nettogewicht 

Draagvermogen 

Stapelbaar

KENMERKEN

400 460

- -

120 120

Stoel Kruk

470 760

870

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

GEWICHT (in kg)

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

400 470

Schaal van gelaagd beuken, geoliede rand
Handgreep
Bevestiging van de schaal met 4 inserts voor de stoel en de kruk - koppelstuk en beugel voor de wachtbanken
2 afwerkingen naar keuze: | Wit RAL 1013 | Zwart  RAL 7016

Poot van gevernist naturel beuken, rechthoekige doorsnede, met daarbovenop een gelakte metalen structuur (epoxy poederlak)
Op wit verzinkte poten (kruk)
Poten voorzien van 4 vilten vloerdoppen

7,7

- 300

6,6

920

Aluminium buispoot Ø 41 mm 
De achterste poot is langer om te vermijden dat de rug de muur raakt
Poten voorzien van 4 kunststof vloerdoppen (polyethyleen)

Metalen draagbalk doorsnede 80x40 mm dikte 2 mm
Zittingen of tussentafeltje bevestigd met beugels
2 afwerkingen naar keuze s : Alugrijs RAL 9006 | Zwart  RAL 7016 - Zwarte vloerdoppen

Zwart MDF dikte 25 mm
Bevestigd met beugel
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WACHTBANKEN

Breedte

Diepte

Hoogte

Zithoogte

Draagvermogen (kg) -250 250 375 375 400

GEWICHT (in kg)

-

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

450 450 450 450 450 -

850 850 850 850 850

612 612 612 612 612 450

Tussentafeltje

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

1280 1900 1900 1998 1998 450

2-zits 2-zits + tussentafeltje 3-zits 3-zits + tussentafeltje  4-zits
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